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Detta behöver du: 

Skruvmejsel (rak stor) 

Dammsugare 

3st filter (Det stora filtret bytas enbart halvårsvis, däremellan ska det dammsugas) 

 

Så här gör du: 

Börja med att sänka ventilationen till nivå ”Låg” (Inget absolut krav) 

 

Öppna sedan skåpet (två skruvar) med en skruvmejsel. 

 

 
 

Ha för vana att byt en sida i taget, så att du vet vilken sida du ska lägga de nya. Till-luft 

filterna ska vara på den sida där förvärme-elementet sitter (syns ej i denna bild). Det varierar 

från lägenhet till lägenhet vilken sida som är från luft och till luft. 

 

Från-luft filter 
Bytas kvartalsvis 
Det ligger bara löst på. 
Ta bort det och ersätt 
det med ett nytt. 

Till-luft filter (stort) 
Bytas halvårsvis, 
däremellan 
dammsugs det 

Till-luft filter 
(Partikel) 
Bytas kvartalsvis 
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Det är en fördel om ni dammsuger inne i ventilationsskåpet innan ni lägger in de nya filtren. 
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Dammsug hållaren till de båda filtren innan ni sätter i de nya filtren.  

Nytt partikelfilter sätts i hållaren tillsammans med det stora filtret, se nedan bilder: 

 

 

 

 

 
 

Sätt sedan tillbaka hållaren med partikelfilter och stora filtret i ventilationsskåpet. Se till så att 

hållaren förs in i skåran i ventilationsskåpet (Behöver pressa ihop filtren lite, inte mycket). 

 

Vid problem, kontakta någon i styrelsen. 

Hållaren som ska 
dammsugas innan 
de nya filtren sätts 
på. 

Nytt partikelfilter för 
till-luftflödet. 

Tryck ihop hållaren, 
partikelfiltret och 
stora filtret som 
bilden visar. 
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Sommartid (Maj-sep). 

 

Under sommartid, så kan det vara en idé att byta till sommarkassetten. Det görs då lämpligen 

samtidigt som filterbytet i maj. Vid filterbytet i september är det bra att sätta tillbaka 

vinterkassetten. 

I samband med detta är det också lämpligt att stänga av förvärmarelementet, det som värmer 

upp inkommande luft. Det gör man genom att trycka på (+) på kontrollenheten så att lampan 

till vänster i mitten slocknar. 

 

Förvärmaren går på hushållselen och det går via skruvmejsel att ställa in vilken temperatur 

den ska värme upp till. Se i bostadspärmen hur man gör, eller se även instruktionsbilden 

längre ner som visar var skruven sitter. 

 

Förvärmaren på (Lämpligen sep-apr) 

 

 

Förvärmaren av (Lämpligen maj-aug) 

 

 

 

Slå på/av här. 
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Instruktion som även sitter på skåpsluckan i varje hus. 

 


